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Schitzen Sie lhre Tiere vor dem Wolf!
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www.patura.com

So schiitzen Sie lhre Tiere effektiv vor dem Wolf

Der Wolf ist seit einigen Jahren zuriick in Deutschland und verbreitet sich schnell,
vor allem in den stlichen und nérdlichen Bundesléndern. Von offizieller Seite
wird dies begriiB}, fir die Tierhalter stellt dies allerdings eine massive Bedrohung
dar. Viele landwirtschaftliche Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Pferde, Rinder und
speziell deren Jungtiere stellen fir den Wolf eine relativ leichte Beute dar.

Die bestehenden Einzéunungen fir die jeweiligen Nutztiere reichen im Regelfall
nicht aus, um den Wolf effektiv abzuwehren.

Ein Elektrozaun, der bei der Einzdunung der Nutztiere zuverldssig funktioniert,
wird von allen Wolfs-Fachleuten als die einzige Méglichkeit angesehen,

um bei der Weidehaltung auch den Wolf effektiv abzuwehren. Uneinheitlich
sind die Empfehlungen der Fachleute, wie ein solcher Zaun auszusehen hat.
Verschiedene Bundeslénder haben diesbeziiglich Richtlinien erlassen,

die méglichst einzuhalten sind, denn nur dann zahlt der Staat Entschédigungen
fir vom Wolf verursachte Schéden an Nutztieren. Da jedoch die zusétzliche
Arbeitsbelastung durch die Férderprogramme nicht beriicksichtigt wird,
versucht PATURA stets mdglichst praxisnahe und arbeitswirtschaftlich effiziente
Lésungen anzubieten.

Empfehlung: Hinweis

1 - 2 elekirische Dréhte auf Abstands-Isolatoren kénnen auf3en vor dem Zaun montiert werden. Dies verhindert ein Untergraben des Zaunes durch Die niedrigeren Hhenangaben von 90 cm geniigen beim Einsatz

den Woll. Ist der bestehende Zaun zu niedrig, kann iiber dem Zaun ein elekirisch geladener Draht in einer Hhe von ca. 120 cm gefihrt werden. von Elekirozdunen im Regelfall den staatlichen Mindestanforderungen,

um im Schadensfall eine Entschédigung zu erhalten.

Fir eine effektive Abwehr ist allerdings eine Héhe von 120 cm zu empfehlen.

Anwendungsbeispiel* fir 200 m Abstandhalterzaun:

1 x 142320 P3500 mit Sicherheitsbox und Erdstab @ 3x 167806 Super-Zugisolator (6 St.)

1 x 133600 Super-Vlies-Akku 88 Ah ® 3 x 164303 Rotierender Spanner (3 St.)

1x 161800 Erdstab 1 m © 4x 101301 Zaunverbindungskabel 4-dréhtig
1 x 160990 Erdstab-Verbindungskabel @ 2x 640001 Torspannfederset Edelstahl

6 x 166010 Abstandhalter mit Porzellan-Isolator (10 St.)
1 x 191610 Tornado-Stahldraht 1,6 mm, 25 kg

Folgende Punkte sind beim Einsatz von Elektrozéunen zur
& Wolfsabwehr besonders zu beachten

optional

@ 2x 160001 Warnschild Elektrozaun
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* Die Leitfahigkeit der Zaundréhte und die Erdung des Weidezaungerdétes haben ) o
entscheidende Bedeutung fiir die abschreckende Wirkung des Elektrozaunes Es bleibt festzuhalten, dass beim Einsatz von Elekro-

* Beispiel fiir eine ebene, rechteckige Fléche. Je nach Geléndeausformung kénnen die Mengenangaben variieren.

auf den Wolf. Sie haben einen enormen Einfluss auf die effektive Intensitét
des Stromschlags, welcher das Tier am Zaun erhélt. Wichtig ist, dass der
erste Stromschlag, den der Wolf am Zaun verspirt, gleich die volle Wirkung
entfaltet. Auf diese Weise bleibt dieser stark im Geddchtnis verhaftet, so dass
er kein zweites Mal versucht, sich dem Zaun zu néhern. Egal ob bei Netzen,

Litzen oder Stahldraht - PATURA Tornado Produkte sind ein Garant fir héchste

Leitfahigkeit.

Um diese abschreckende Wirkung zu gewdhrleisten, sind starke
Elektrozaungerdte erforderlich, die unter allen Bedingungen am Zaun eine
Zaunspannung von mindestens 4000 - 5000 Volt aufrecht erhalten kénnen.
Je nach Zaunlédnge und Bewuchsbelastung am Zaun empfehlen wir Geréte mit

mindestens 3 Joule bis 15 Joule Impulsenergie. Werden die Geréte unabhéngig
von einer Steckdose eingesetzt, empfiehlt sich zur sicheren Stromversorgung der

Einsatz von Solarmodulen.

Darijber hinaus gibt es zur zusatzlichen Absicherung noch die Méglichkeit des
Einsatzes von Herdenschutzhunden.

z&unen zur Abwehr von Wildtieren und speziell von
wilden Raubtieren, wie beispielsweise dem Wolf,
deutlich héhere Anforderungen an die Ausfishrung
des Zaunes gestellt werden, als beim Einzéunen
von Haustieren, wie z.B. Schafen. Haustiere lernen
nach einer gewissen Zeit die Funktionsweise eines
Elektrozaunes und meiden dann den Zaun respekt-
voll.

Wildtiere néhern sich hingegen dem Zaun von
auBen und weniger vorsichtig. Speziell bei Tieren,
die zum ersten Mal mit einem Elektrozaun in
Beriihrung kommen, ist das Risiko betréchtlich,

dass sie nicht zuverldssig zuriickweichen. Es davert
deutlich lénger, bis die Tiere mit dem Zaun mehrfach
in Berishrung gekommen sind, um dadurch den
nétigen Respekt zu bekommen.
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Bei der Einzaunung von Schqfen und Ziegen sind fo|gende Leicht versetzbare, mobile Zé&une zur Koppelschafhaltung Stationdre Festzéune zur Koppelschafhaltung
Ausgangssituationen zu unterscheiden: ' e e

Z&une als Nachtpferch in der Wanderschafhaltung

Empfehlung: Empfehlung:

4-dréhtiger Mobilzaun mit hochleitféhigen Litzen und einer Héhe von 90 cm (Drahtabsténde 20/40/65/90 cm) mit Haspeln oder besser 5-dréhtiger Festzaun mit 2,5 mm Stahldraht und einer Héhe von 120 c¢m (Drahtabsténde 20/40/65/90/120 cm).

120 cm hoch mit 5 Litzen. e e vk e

R ) Anwendungsbeispiel * fir ca. 1000 m Festzaun:
Anwendungsbeispiel” fir 400 m Mobilzaun: @ 1 x 142420 P3800 mit Sicherheitsbox und Erdstab @ 40 x 176000 Hartholzpfahl 1,50 m
p
Empfehlung: @ 1 x 142320 P3500 mit Sicherheitsbox und Erdstab @® 6x 111510 Glasfiberpfahl 10 mm @ 1 x 133600 Super-Vlies-Akku 88 Ah @ 80 x 177300 Hartholzlatte 1,24 m
Ein Pferch aus Metallhorden 90 cm oder besser 110 cm hoch (alternativ sind auch Weidezaunnetze méglich); davor im Abstand von @ 1x 133600 Super-Vlies-Akku 88 Ah ® 10 x 113100 Edelstahl-Clip fir Glasfiberpfahl (25 St.) © 2x 161800 Erdstab 1 m ® 2x 170560 Befestigungsclips kurz (100 St.)
mindestens 2 m ein Elektrozaun aus hochleitfdhigen Netzen mit 90 cm oder besser 106 cm Héhe. Hierdurch wird eine Pufferzone zwischen © 1x 161800 Erdstab 1 m ® 2x 101301 Zaunverbindungskabel 4-dréihtig @ 2 x 160990 Erdstab-Verbindungskabel @ 4x 170260 Befestigungsclips lang (100 St.)
dem Beutegreifer und den zu schiitzenden Tieren geschaffen. AuBerdem wird gewdhrleistet, dass die Tiere nicht in Panik die Netze umrennen. @ 1 x 160990 Erdstab-Verbindungskabel ® 2x 174900 Holzpfosten 1,5 m @ 8x 190000 Tornado-Stahldraht 2,5 mm, 25 kg ® 5x 640001 Torspannfederset Edelstahl
Werden nur Elekironetze eingesetzt, ist der Pferch entsprechend gréfier zu gestalten, damit die Schafe noch geniigend Freiraum im Pferch haben. ® 4x 161301 SpezialHaspel 600 @ 4x 640001 Torspannfederset Edelstahl & ® 10 x 162700 Stahlspannfeder Edelstahl - &\
N ) optiona

Anwendungsbeispiel* for Nachtpferch mit ca. 100 Schafen: ® 4x 181101 Tornq.do XL-Litze 400 m optional @ 4 x 164303 Rotierender Spanner (3 St.) ® 1 x 148620 Solarmodul 40 W ®

@ 1 x 632001 Spezial-Montagepfahl ® 1x 148620 Solarmodul 40 W @ 5x 250000 Holzpfosten 2,50 m ® hild Elek
@ 1 x 142320 P3500 mit Sicherheitsbox und Erdstab ® 1 x 110690 Tornado-Elektrozaunnetz 106 cm © 3x 104500 Metalleckpfahl S . 10 x 160001 Warnschild Elektrozaun

X etalleckpfahl Super ® 4x 160001 W, hild Elek © 2x 169210 Porzellan-Zugisolator (10 St.) "
@ 1x 133100 Super-Vlies-Akku 50 Ah ® 20 x 371800 Steckfix-Horde 1,83 m © 2x 104206 Eckrolle (6 St) x arnschild Elekirozaun ® 2x 167410 PorzellanEckisolator (10 S ® 4x 150510 Blitzlicht
© 1x 161800 Erdstab 1 m | ' ® 2x 150510 Blizlicht x orzellan-Eckisolator (10 St
i ti
® 1 x 160990 Erdstab-Verbindungskabel D-‘ g |o]nc)1( 148621 Solarmodul 40 W o
1 :
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* Beispiel fiir eine ebene, rechteckige Fléche. Je nach Geléndeausformung kénnen die Mengenangaben variieren. * Beispiel fir eine ebene, rechteckige Fliche. Je nach Geléndeausformung kénnen die Mengenangaben variieren. * Beispiel fir eine ebene, rechteckige Fliche. Je nach Geléndeausformung kénnen die Mengenangaben variieren.



