
SO MACHEN SIE
MIT STOPPELN
KURZEN PROZESS!



 Hartmetallflügelschare

5-fache  
Standzeit zu Stahlflügel

Verbesserte Bearbeitungsqualität durch 
Beibehaltung der Bearbeitungsbreite

Winkelhartmetall
Extrem bruchstabil

Schützt Stahlkörper

Schützt vor Stahlauswaschung

Standzeit

Bis zu 

20%  
längere Standzeit

Leitblechüberdeckung

2-fache  
Standzeit des Leitblechs

Standzeiten

8 - 10-fache  

Standzeit gegenüber Stahlschar 

4 - 5-fache  

Standzeit gegenüber K8P

Arbeitsqualität
 Gleichbleibende  
Arbeitstiefe

Gleichbleibend guter  
Einzug

 Homogene Bearbei-
tungsqualität

Scheibendurchmesser

Von 51 cm  
bis 73,6 cm  
Durchmesser

Arbeitstiefen
Je nach Typ bis zu  

20 cm



www.lemken.com

Zeit für einen Wechsel: weniger Kosten,  
mehr Qualität
Mit LEMKEN Original Verschleißteilen sind Sie immer auf der  
sicheren Seite, denn jedes Ersatzteil aus dem Hause LEMKEN  
ist ein Teil von uns und darauf ausgelegt, auch unter anspruchs-
vollsten Einsatzbedingungen das Beste zu geben. Mit unserem 
Schnellwechselsystem machen wir es Ihnen sogar noch leichter: 
Ein Wechsel der Schare ist ohne zusätzliches Werkzeug möglich 
und der Scharfuß kann komplett demontiert werden.


